
コンサートホール照明設備

数 容量 コンセント

外周灯 2 3kw -
10W LEDライト×18台
1回路につき9台
（シャンデリア1基につき）

内蔵灯 3 3kw C型30A
LEDスポット(LSC-810 115W)×6台
（シャンデリア1基につき）

2 3kw C型30A

LED LEF2-6MH-6CB
6色(R,G,B,A,CW,RB)

500W BNQ×3灯

・回路は奥C中3を直
・回路の使用は可

第１ 8 3kw C型30A
LEDスポット(LSC-810 115W)×10台
LEDソースフォー×2台(最下段)

・3段×4台
・シュート、色入れ可
（終演後原状復帰）

第２ 8 3kw C型30A
LEDスポット(LSC-810 115W)×12台

・3段×4台
・シュート、色入れ可
（終演後原状復帰）

第３ 2 4kw C型30A
1kw MS×6台
1回路につき3台

・3階客席サイド（2段×3台）
・シュート、色入れ可
（終演後原状復帰）

TCL
(ﾄｯﾌﾟ)

4 3kw C型30A
1kw MS×8台
1回路につき2台

・舞台奥あて
・固定/シュート、色入れ
  不可

CL 24 3kw C型30A
1kw MS×48台
1回路につき2台

・シュート、色入れ可
（終演後原状復帰）

FC 各9 3kw C型30A
・上,下共通
・舞台上

上袖 9 3kw C型30A ・上手仮花道奥

奥下上 各6 3kw C型30A
・上,下別
・奥上,下の壁

奥中 9 3kw C型30A
・奥C中3は常設灯体で使用
・回路の使用は可

2 - - XPS型 2kwクセノン

・シャンデリアは全10基
・固定/シュート、色入れ
  不可
・DMX OUT×2　平行直×1
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コンサートホール照明設備

3φ4W、100/173V、200A、60kVA
【ボルト径：ラチェットサイズ17】
※A型60A×3口、A型30A×3口

3φ4W、100/173V、200A、60kVA
【ボルト径：ラチェットサイズ13】
※C型30A×1口（100V）

電
源
盤

照明特別電源（舞台上手袖）

客席照明電源盤
（1階客席上手後方）


